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TUM TURKIYE

ﬁ MERMER DOGALTAS VE
MAKINALARI URETICILERI BIRLIGI





MERMER VE DOĞALTAŞLARDA CE İŞARETLEMESİ
GENEL VE KISA BİLGİLER 

(ÖZET)
1991 tarihinde Avrupa Birliği, 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kabul edilmiş ve Avrupa Resmi Gazetesinde yayınlamıştır. Bu yönetmelik ülkemizde de, Avrupa birliği direktifinin uyumlaştırılmış hali olarak, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/AT adı ile 2002’de yayınlanmış ve 01.01.2007 tarihinde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Bu yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dâhil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri(1), bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri(2), piyasa gözetimi ve denetim işlemleri(3) ile ilgili usul ve esasları belirmektir. 

1) Temel gerekleri, 

· Mekanik Dayanım ve Stabilite

· Yangın Durumunda Emniyet

· Hijyen, Sağlık ve Çevre

· Kullanım Emniyeti

· Gürültüye Karşı Koruma

· Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası’dır.

2) Yapı malzemelerinin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri;

Uygunluk teyit ve değerlendirme sistemleri, hangi işlemlerin üretici tarafından gerçekleştirileceğini ve hangi durumlarda Onaylanmış Kuruluş veya Kuruluşların (Notified Body-NB) devreye girerek görev alacaklarını gösterir veya tanımlar. 

Uygunluk teyit sistem seviyeleri 1+, 1, 2+, 2, 3, 4 şeklinde derecelenmektedir. Sistem seviyesi o ürünün sağlık ve güvenlik açısından ne denli riskli olduğu, ürün niteliği, üretim durumları vb. konularla ile ilgilidir. Riskin büyüklüğü oranında onaylanmış kuruluş devrede olacak demektir. 

Mermer ve doğaltaş ürünleri, bir durum hariç uygunluk teyit sistemi 4 içerisinde yer almaktadır. Uygunluk teyit sistemi 4 içinde yer alması demek üreticinin kendi beyanının geçerli kabul edilmesi demektir. 

Hariç olan durum yangına tepki karakteristiği ile ilgilidir. Doğaltaşlar, aşağıda verilen istisnalar dışında, Yangına tepki Sınıfı A1’e dahil kabul edilir. (A1; yangını geciktirici özellik olarak addedilmektedir.) 

· Kütlece veya hacimce, hangisi daha büyükse, %1’den daha fazla asfalt ihtiva eden doğaltaşlar ile kullanım yerinde yangına maruz kalma şartlarına tabi doğaltaşlar, yangına tepki bakımından deneye tabi tutulmalı ve EN 13501-1’e göre sınıflandırılmalıdır. 

· Doğaltaşta; delik, kusur veya çatlaklarda, yama, dolgu veya benzeri diğer organik malzemeler, kütlece veya hacimce, hangisi daha büyükse, %1’den daha fazla kullanılmış ve bu tür işleme tabi tutulmuş olmalıdır. Kullanım yerinde yangına maruz kalma şartlarına tabi bu doğaltaşlar, yangına tepki bakımından deneye tabi tutulmalı ve EN 13501-1’e göre sınıflandırılmalıdır. 
Üründe bu özelliklerin var olması demek, yangına tepki deneyinin de ayrıca bu ürün için yapılması zorunluluğu var demektir. 

Yangına tepki deneyinin yapılacağı ürün uygunluk teyit sistemi 3’te değerlendirilmeye alınmaktadır. Deneyin yapılacağı laboratuarın akredite olma zorunluluğu vardır.

3) Piyasa gözetimi ve denetim işlemleri;

TÜRKİYE’DE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KONUSUNDA, YETKİLİ VE TEK KURULUŞ T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI’DIR. 

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim elemanları aracılığıyla yapar. Yetkili Kuruluş, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için eline geçen her türlü bilgiyi kullanır. Bu bilgilerin kaynağı şikayet, ihbar, tüketici, kullanıcı, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları vs olabilir. 

Denetimlerde üreticinin muhatap alınması esastır. 

Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde: üreticinin adı ve adresi tespit edilebilir. Üreticinin belirlenemediği durumlarda 3 gün içerisinde üreticinin veya tedarikçinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

CE İŞARETLEMESİ NEDİR?

CE işareti, “Avrupa’ya Uygunluk” kelimelerinin kısaltılmış halidir; “Uygunluk Değerlendirme ve İşaretleme Sistemi”dir.

Yapı malzemelerinin, uyumlaştırılmış standartlara, Avrupa Teknik Onayına veya tanınan uyumlaştırılmış milli standartlara uygun olarak üretildiğini ve ilgili uygunluk teyit işlemlerine tabii tutulduğunu gösterir.

CE işareti kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir.

Bu işaret Avrupa Birliği ülkelerinde sahip olduğu güvenilirlik nedeni ile ürünlerin serbest dolaşımını sağlamaktadır. Bu dolaşım sadece ihracat olarak düşünülmemelidir, aynı zamanda ülkemiz sınırları içerisinde de serbest dolaşım anlamını da taşımaktadır. 

Ürünlerin “CE İşareti”ni taşıması, ürünün;

· Güvenlik

· Sağlık

· Çevre

· Tüketicinin korunması

ile ilgili temel koşulları yerine getirdiğini göstermekte ve tanımlamaktadır.

TÜMMER’İN DEĞERLİ ÜYELERİ VE SEKTÖR MENSUPLARI !
Bizler, sektör mensubu üreticiler olarak, ürünlerimize CE işaretleme imkanını sağlamak için neler yapmalıyız?

Bu sorunun cevabını şu şekilde verilebilmektedir;

Biz üreticilerin ürünleri, yapı malzemeleri yönetmeliği (89/106/AT) kapsamında yer alıyor ise; (Kİ HİÇ ŞÜPHESİZ KAPSAMINDA) Uygunluk teyit sistem seviyesi 1+, 1, 2+, 2, 3, 4 gruplarından hangisinin içinde yer alırsa alsın, aşağıda yer alan iki işlemi yapmak zorunluluğu vardır; kaçınılacak bir tarafı yoktur. 

1) Fabrika Üretim Kontrol Sistemi kurulacaktır.

2) Başlangıç Tip Testleri yapılacaktır.

1) FABRİKA ÜRETİM KONTROL SİSTEMİ (FÜK)

İmalatçı tarafından üretilen ve CE işaretine konu olacak malzemenin üretimi ile ilgili fabrikada ki tüm koşulların sürekli bir biçimde kontrol altında tutulması, tarif edilmesi ve kayıt altına alınması işlemidir.

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için, üretici kendi elemanlarını görevlendirebilir veya piyasada bu konuda uzman firmalardan yardım alabilir. 

ANCAK, sistemin kurulması ve yürüyor hale gelmesi işlemi ciddi bir süreç gerektirmektedir. Değerli Üyelerimizin, işlemlerin zaman alıcı olması nedeni ile herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmamaları için CE işaretine yönelik kendi ürettikleri malzemenin fabrika üretim kontrol sistemini kurma çalışmalarını acilen başlatmalarında yarar vardır, bunu şiddetle öneriyoruz.

2) BAŞLANGIÇ TİP TESTLERİ

Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Teknik dokümanlar aşağıda TS EN numaraları ve kullanılma yerlerine göre belirtilmiş test gruplarını ifade eder.  Bu testler yapılarak, ürün performansı, teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırılır. 

CE İŞARETİ İLE İLGİLİ OLARAK DOĞALTAŞ MAMULLERİ KAPSAMINDA ÜRÜN PERFORMANSININ TANIMI İLE İLGİLİ                                                             ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DOKÜMANLAR

· TS EN 12057 Doğal Taş Mamuller – Modüler Karolar – Gerekler, 

· TS EN 12058 Doğal Taş Mamuller – Döşeme Ve Merdiven Kaplama Plakları – Gerekler, 

· TS EN 1469   Doğal Taş Mamuller – Kaplamada Kullanılan Plakalar – Özellikler,  

· TS EN 1341 Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları – Özellikler ve Deney Metodları 

· TS EN 12346-1 Kayrak taşı ve diğer taş mamuller sürekli olmayan çatı örtüsü ve kaplama için – Mamul Özellikleri
Kullanılma yerlerine göre, mermer ve doğaltaşlar ile ilgili, CE işaretlemesine yönelik olarak, laboratuarlarda yapılması gereken deney standartları ve deney çeşitleri listesi aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1: Ortak deney metotları tablosu

	EN, IEC, ISO

vb. No
	Adı

(İngilizce)
	TS No(1)
	Adı

(Türkçe)

	EN 1925 
	Natural stone test methods - 

Determination of water absorption 

coefficient by capillarity 
	TS EN 1925 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini 

	EN 1936 
	Natural stone test methods - 

Determination of real density and 

apparent density, and of total and 

open porosity 
	TS EN 1936 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini 

	EN 12371 
	Natural stone test methods - 

Determination of frost resistance 
	TS EN 12371 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Dona dayanım tayini 

	EN 12372 
	Natural stone test method s - 

Determination of flexural strength 

under concentrated load 
	TS EN 12372 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Yoğun yük altında bükülme dayanımı tayini 

	EN 12407 . 
	Natural stone test methods - 

Petroarafic examination 
	TS EN 12407 
	Doğal taşlar - Deney metotları 

petrografik inceleme 

	EN 12440 . 
	Natural stone - Denomination 

criteria 
	TS EN 12440 
	Doğal taşlar - isimlendirme kriterleri 

	EN 12524 ' 
	Building materials and products - 

Hygrothermal properties - Tabulated 

desian values 
	TS EN 12524* 
	Bina malzemeleri ve mamulleri - 

Hidroısıl özellikler- çizelgeleştirilmiş tasarım değerleri 

	EN 12670:. 

2001 
	Natural stone - Terminology 
	TS 5694 

EN 12670 
	Doğal taşlar - Terimler ve tarifler 

	EN 13161 . 
	Natural stone test methods - 

Determination of flexural strength 

under constant moment 
	TS EN 13161 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Sabit moment altında eğilme dayanımının tayini 

	EN 13364
	Natural stone test methods - 

Determination of breaking load at dowel hole
	TS EN 13364
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Saplama deliğinde kırılma yükünün tayini

	EN 13373 ," 
	Natural stone test methods - 

Determination of geometric 

characteristics on units 
	TS EN 13373 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Doğal taş mamullerinin geometrik özelliklerinin tayini 

	EN 13501-1 
	Fire classification of construction 

products and building elements - 

Part 1: Classification us ing test data 

from reaction to fire tests 
	TS EN 13501-1 
	Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: 

Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma 

	EN 13755 
	Natural stone test methods - 

Determination of water absorption at 

atmospheric pressure 
	TS EN 13755 
	Doğal taşlar - Deney metotları - 

Atmosfer basıncında su emme tayini 

	EN 14157 


	Natural stone test methods ​Determination of abrasion resistance
	TS EN 14157* 


	Doğaltaş – aşınma direncinin tayini 

	EN 14066 


	Natural stone test methods ​Determination of resistance to ageing by thermal shock 


	TS EN 14066 


	Doğal taşlar - Deney metotları ​Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini

	EN 14231 


	Natural stone test methods ​Determination of the slip resistance by means of the pendulum tester
	TS EN 14231 


	Doğal taşlar - Deney metotları ​Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini 



	EN ISO 12572 


	Hygrothermal performance of building materials and products ​Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572: 2001 


	TS EN ISO 12572* 


	Binalarda kullanılan malzemelerin ve ürünlerin higrotermal performansı - Su buharı aktarımı özelliklerinin belirlenmesi 


Teknik Dosya

Teknik dosya; ürünün, ilgili teknik düzenlemenin gereklerine uygun olarak üretildiğini gösteren rapor ve belgelerin bulunduğu ve ürünün tasarım, üretim ve/veya çalışması ile ilgili bilgileri içeren dosyadır.

Teknik Dosyada Bulunması Gerekenler:

· Ürüne ait genel tanımlama,

· Tasarıma ait çizimler,

· Ürün/üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,

· Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi,

· Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli olan kalite faktör değerleri,

· Ürünün test belge ve raporları, muayeneler,

· Başlangıç tip deneyi sonuç raporları,

· Varsa kalite yönetim sistemi belgesi ve/veya fabrika üretim kontrolü dokümantasyonu (Mevcut bir kalite yönetim sistemi, fabrika üretim kontrolünün tüm gerekliliklerini karşılamaktadır.)

· AT uygunluk beyanı

· Üreticinin veya topluluk içindeki kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,

· Ürünün tanımı (cinsi, tipi, sınıfı, kullanımı vb.)

· Ürünün uyacağı hükümler,

· Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,

· Uygulanabildiğinde, onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

· Üretici veya yetkili temsilcisi adına beyanı imzalamakla görevli olan kişinin adı ve pozisyonu bilgilerini içermelidir.

CE İşaretlemesi İçin İzlenmesi Gereken Aşamalar:

1.   Ürününüzü tanımlayın ve ürünün kullanılacağı yere göre, ürüne ait uyumlaştırılmış standardı belirleyin.

2.   Ürün Standardındaki Ek ZA’yı gözden geçirin

(Harmonize (uyumlaştırılmış) standartlarda EK. ZA bölümü mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu ek esas olarak CE işaretlemesi için bir kontroller listesidir. Düzenlenmiş gereklilikleri ve ürün ile ilgili test yöntemlerini göstermektedir.)

3.   Ürünün sınıfı, tipi vb. bilgilere göre uygunluk teyit sistemini belirleyin.

4.   Fabrika Üretim Kontrolünü kurun (ISO 9000 esasına göre yapılabilir)

5.   İlk Tip Testlerini belirleyip uygunluk teyit sisteminde verilen göreve göre deneyleri yapın/yaptırın.

6.   Fabrika Üretim Kontrolü kapsamında deney ve muayeneleri yapın.

7.   Uygunluk teyit sistemi gerektiriyorsa FÜK belgelendirmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvurun ve AT Uygunluk Belgesini alın.

8.   Bir AT Uygunluk Beyanı Hazırlayın.

9.   CE Teknik Dosyasını oluşturun ve muhafaza edin.

10. CE işaretini ekleyin.

BİR ÖRNEK 

TS EN 12057 Türk Standardı doğaltaş mamuller modüler karolar ve gerekler için CE işaretleme ve EK ZA beyan değerlerini gösteren örnektir.

CE İşareti ve Etiketi İçin Referans Model 

TS EN 12057, ZA.3.2.1 Çizelge ZA.1.1'e göre örnek - Döşeme ve merdiven kaplaması amacıyla kullanılan modüler karo, iç kullanım için 

Tablo 2: CE İşareti ve Etiketi İçin Referans Model
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Yıl: 2004 
	Referans standard: TS EN 12057 

Mamul: Döşeme ve merdivenler için doğal taş modüler karolar 

Petrografik tanım: EN 12440'a uygun şekilde 

Kullanım yeri: İç döşeme kaplaması



	İmalatçının adı ve adresi: yyy 

	Karakteristikler 
	Beyan değerleri 
	Deney metodu 

	Yangına tepki
	Sınıf A1fl 
	Deney yapılmaksızın (tadil edilen şekliyle 96/603/EC sayılı Komisyon Kararına bakılmalıdır 

	Eğilme dayanımı 


	Beklenen en küçük değer, ortalama değer ve standart sapma, MPa
	EN 12372 veya EN 13161

	Kaymaya direnç 


	Kaymaya direnç  değeri, kuru:….Birim

Kaymaya direnç  değeri, yaş: …. Birim
	EN 14231

	Dokunulabilirlik 
	Tarife bakılmalıdır.
	Gözle

	Görünür birim hacim kütlesi
	……... den  ……... ye kg/m3
	EN 1936
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